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LED Flutbeleuchtung  - Flächen Flutlicht

MAHAMA

The above specifications were updated in October 2015 / The content may be subject to change without notice.

Neuer Standard für hohe Mastleuchten

Integriertes 20kV Überspannungsschutzgerät
Ultimativer 1 zu 1 Austausch für 1kW HID (MA400W)

Dimmsteuerung nutzt eine kabellose Kommunikation 

Anwendungsmöglichkeiten

Häfen, Flugplatz, Container Terminal, Sporteinrichtungen, Parkplätze IP 66

Aluguss
gehärtetes Glas  4T (Klar)
Pulverbeschichtung

Schwenkbügel/ Mastmontage/ Klammer
Asymmetrisch weit
kabellos / kabelgebunden (RS-485)

MA200 200W 10 kg / 22.1lb26,000 lm

MA400 400W 20 kg / 44.0lb52,000 lm

MA300 300W 130 lm/W 15 kg / 33.1lb39,000 lm
5000K
(3000K, 4000K 
verfügbar)

80 Ra 50,000Std. AC100~277V
AC347~480V

-30°C~55°C / -22°F~131°F

-30°C~55°C / -22°F~131°F

-30°C~53°C / -22°F~127°F

Photometrie
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• MA200 • MA300 • MA400

Nähere Details zu GeSS auf S. 52

* Toleranz : ± 5%

MA400

Modell Leistung Lichtstrom Farbtemperatur Farbwiedergabe Gewicht Lebensdauer Spannung Arbeitstemperatur* *

Gehäuse                        
Abdeckung  

Installationsart   
Abstrahlwinkel
Lichtstreuung

LED Leuchteigenschaften

Die oben aufgeführte Spezi�kationen wurden Oktober 2015 aktualisiert/ Die Inhalte können ohne Ankündigung geändert werden.


